Economical, flexible, strong-économique, flexible, forte-economicaq, flexible, fuerte

WIRTSCHAFTLICH, FLEXIBEL, STARK
-ATLAS

AUSSTATTU NG Facilities - Equipements -

Seilwinde
Cable winch
Treul &4 Cdable
Cabrestante

STEUERU NG Control - Controle - Contirol
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Instalaciones

Zusatzabstitztrager —

Additional outriggers | 4 (

D" autres stabilisateurs

Adicional estabilizadores ! | &
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StuRful? automatisch schwenkbar @
Uber Ritzel und Zahnstange
Support leg automatically slewed
through rack and pinion
Béquille pivotée automatiquement
par pignon et crémaillére

Pierna de apoyo pivotable

automaticamente a través de ®
pifién y cremallera I M h (] G b H h b
Atlas Maschinen Gm erreicnpar

ABSTUTZUBERWACHUNG

Monitoring of the stabilizing support - suivi de | "appui de stabilisation

Atlasstrasse 6

- seguimiento del apoyo estabilizacion
D-27777 Ganderkesee
(EAW) nach EN 12999 Tel.: +49 (42 22) 954-0
AT Elektr. Ubewvochung der Abstitzweite und des Schwenkwinkels >/ Fax: . _+_49 (42 22) 954-220
Electr. monitoring of the stabilizing support wide and the slewing range - E-mail: info@atlasgmbh.com
Contréle électrique de |”écartement de stabilisatin et de |"angle de rotation www.atlasgmbh.com
Control electrico de los estabilizadores y del angulo de rotacion

WERKZEUGE Tools - Outils - Herramientas

Steinstapelzange Greifer

Brick Stack Grapples Grabber

Pinces & Parpaings Grappin

Pinza El garfio
T —

www.atlasgmbh.com

YOUR CONTACT INFORMATION

Krangabel
Pallet Fork
Fourches
Paleta Tenedor

ATLAS - AVAILABLE & COST EFFECTIVE - ATLAS o-vosoos o AVAILABLE & COST EFFECTIVE -  comno susuasmncninzne

ATLAS

Krane / Cranes / Grues / Gruas

C@ max: 6700 Kg

[ max: 16.60 m

o max: 310 bar

AVAILABLE & COST EFFECTIVE
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Load Diagrams-Diagramme de charges-El diagrama de cargas Load Diagrams-Diagramme de charges-El diagrama de cargas Dimensions - Dimensions - Dimensiones LADEKRAN AK 172.3E
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o - - ° ° ° Colonne de grue Moyen  Colonne de grue Moyen & véhicule Colonne de grue Moyen  Colonne de grue Moyen & véhicule
) Columna de la gria Medio ~ Columna de la griia Medio & vehiculo Columna de la griia Medio ~ Columna de la gria Medio & vehiculo
* Mit Schlauch-und Rohrleitungen / With hoses and pipes / Avec des tuyaux flexible et conduites / Con mangueras y conductos
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0 Betriebsdruck Olférdermenge Schwenkbereich Schwenkmoment Hubmoment
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Manuelle Verléangerung Manuelle Verléngerung m ! ! ! ! ! !
A Manual extension i Manual extension
- - Optional { Lextension mécanique - - Optional { Lextension mécanique bar I/'min kNm mt
Extensiones manuales Extensiones manuales
Hubarmstellung 15°/ Boom position 15°/ Faites tonner la position  15°/Lance posicion 15° Hubarmstellung 15°/ Boom position 15°/ Faites tonner la position a 15°/Lance posicién 15° A1l 1610 2.39 310 45 410° 20.2 16.39
Zusétzlicher Lasthakenpunkt am Knickarm Zusétzlicher Lasthakenpunkt am Knickarm °
EI { Additional load hook point at jib Ijl { Additional load hook point at jib A 2 1 740 2 -20 3 10 45 41 o 2 0-2 1 5-90
"""""" Supplémentaires point crochet a fleche TTTTTTTTTT Supplémentaires point crochet a fleche °
Carga adicional punto de gancho en la horca Carga adicional punto de gancho en la horca A 3 1860 2.18 310 45 410 20.2 15.47
A4 1970 2.10 310 45 410° 20.2 15.09
Kg - Traglast/Lifting capacity/En soulevant la capacité /Levantando capacidad in "Kg" Kg - Traglast/Lifting capacity/En soulevant la capacité /Levantando capacidad in "Kg" A5 2190 2.05 310 45 410° 20.2 14.42
m - Mass/Measurement/Des mesure/De medicion in "m" m - Mass/Measurement/Des mesure/De medicion in "m" A6 2285 1.96 310 45 410 20.2 14.30

=» Einfaches Grundgerat im Lasthakenbereich / Simple basic unit for loadhook work /
Type de base simple avec crochet / Maquina base para trabajo con gancho
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